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Verwendungszweck 

Der Empfanger-Prufgenerator erzeugt regelbare Hochfrequenzspannungen im Rundfunk- und 
Kurzwellenbereich. Die Hochfrequenz kann durch den eingebauten Tonfrequenz-Generator 
mit 400 Hz (mit Zusatzkondensator auch 200 bis 40C0 Hz) moduliert werden. Die Ton- 
frequenzspannung laBt sich fiir Tonfrequenzmessungen an besonderen Buchsen allein ab- 
greifen. — Der Priifgenerator dient zum Aufsuchen von Fehlern an Rundfunkgeraten, zum 
Abgleichen und Eichen der Abstimmkreise, zur Zwischenfrcquenzeinstellung in Uberlage- 
rungsempfangern, zum Priifen von Einzelteilen, aber auch zur Kontrolle der Leistungsfahig- 
keit der Rundfunkgerate, z. B. zu Empfindlichkeits- und Trennscharfemessungen, zum Messen 
der vom Empfanger abgebbaren Leistung und zum Priifen der Schwundregelung. — Das 
Gerat wurde entwickelt, um auch kleineren Rundfunkwerkstattcn die Anschaffung des fiir 
sie wichtigen Priifgerats zu ermoglichen. Es ist in Leistung und Aufbau ganz auf die Erforder- 

nisse der neuzeitlichen Rundfunkwerkstatt abgestellt. Das Gerat ist leicht und handlich und 

laBt sich auch bei Reparaturen und Priifungen auBerhalb der Werkstatt gut verwenden. 

Frequenzbereich etwa 80 kHz bis 30 MHz 

Frequenzunsicherheit bei unmittelbarer Ablesung .... 2 -f- Ablesefehler 

Ausgangsspannung 

Kleinste errcichbare Spannung 10 bis 50 /rV 

GroBte erreichbaie Spannung etwa 20 bis 70 mV 

mit Grobregler veranderbar X i, X 10, X 100, X 1000 

mit Feinregler veranderbar X o bis x 50 

Modulationsfrcquenz 400 Hz ^20% 

mit Zusatzkondensator etwa 200 bis 40C0 Hz 

Modulationsgrad bei 400 Hz etwa 30 °/o 

Tonfrequenz-Ausgangsspannung etwa' 6 V 

Tonfrequenz-Ausgangsscheinwiderstand etwa looo.Q 

NetzanschluB: 

Netzspannung umschaltbar no, 150, 220 V 

Netzfrequenz 48 bis 52 Hz 

Leistungsaufnahme etwa 25 W 

Sicherung 400 mA 



Arbeitsweise 

Als Hochfrequenz-Generator dient ein induktiv riickgekoppelter Rohrensender mit einer 
AC 2-R6hre. Die Tonfrequenz wird ebenfalls durch einen solchen Rohrengenerator erzeugt. 
Zur Modulation wird die Tonfrequenz der Anodengleichspannung des Hochfrequenz-Senders 
iiberlagert. Die Tonfrequenzspannung kann an besonderen Buchsen auch allein abgegriffen 
werden. Die gewiinschte Hochfrequenz-Ausgangsspannung wird an einem Grob- bzw. Fein- 
regler eingestellt. Der Scheinwiderstand des Ausgangs entspricht dem einer normalen Emp- 
fangsantenne. Nahere Angaben Rel beschr 1013. 
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